
 
 

 
 

 

 

 

*CONTENEDOR MODULO SANITARIO DE 12 / 6 MT. 

 

ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL 
3 / 2 ventanas de 40 cm x 30 cm.  

1 puerta de entrada de chapa. 

 

INSTALACION ELECTRICA 
Se alimentará con una acometida de 220 v. 

Se instalarán 3 artefactos estanco.  

La instalación constará de un disyuntor y llaves térmicas. 

 

REVESTIMIENTO 
Exterior en pintura sintética blanca.  

Interior en chapadur fijado por medio de tornillos con tapajuntas y esquineros de plástico y en la 

parte de las duchas se colocará chapa prepintada blanca BWG25. 

 

PISO 
Se realizará en multilaminado fenólico de 18 mm de espesor con tratamiento inferior en protex y 

revestimiento superior piso de goma. 

 

INSTALACIÓN DE AGUA: 
Se colocará una acometida y la instalación será realizada a la vista con caños de termofusión. El 

agua caliente se proveerá a través de dos termotanques eléctricos.  

La grifería será FV. 

Los desagues se harán en DURATOP. 

 

COMPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN SANITARIA: 
4 / 2 inodoros de loza con mochila 

8 / 4 duchas con cortina 

1 piletón lavamanos con espejos 

1 piletón mingitorio 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


